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Prif-Nr. SN08/5867.2

PRUFBERICHT

1. PRUFINSTITUT Brandversuchshaus Hamburg
MorkenstraRe 36
22767 Hamburg

2. AUFTRAGGEBER Feyco AG
Industriestralle 11
9430 St. Margrethen
SCHWEIZ

3. HERSTELLER Feyco AG
Industriestralle 11
9430 St. Margrethen
SCHWEIZ

4. ANGABEN UBER DAS VERSUCHSMATERIAL

4.1 Produktname: ALPOCRYL Klarlack 1230 seidenglanz G50, Unipur Harter 279

4.2 Zusammensetzung: Zweikomponenten-Klarlack auf Polyurethan-/Acrylharzbasis

5. PROBEKORPER

Fiir die Priifung wurden Stahlbleche mit den MaRen 798 x 153 x 0,5 mm mit dem
gelieferten Probematerial beschichtet.

ALPOLAN Klarlack 1230 Charge: 27091631

Unipur Harter 279 Charge: 28010145

Nominale Materialdicke: 40 pm

Ermittelte Materialdicke: 53 pym
Nassauftragsmenge: 150 g/m?
Mischungsverhiltnis (Gew.): 9,5:1 (Lack : Hirter)
Farbe: Transparent, seidengldnzend

Tag der Anlieferung: 7. Februar 2008

Der Prafbericht enthalt 5 Seiten. Dieser darf nur vom Auftraggeber ungekirzt, unverandert und ohne Kommentar verbffentlicht werden
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6. PROBENAHME

keine

7. PRUFVERFAHREN

Die Priifung auf Brandverhalten zum Nachweis der Schwerentflammbarkeit wurde
am 11. Marz 2008 gemaR dem IMO FTPC Teil 5 durchgefiihrt.

8. PRUFERGEBNISSE

8.1 Beobachtungen wahrend des Versuchs:

rvworo )
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Probekorper Nr.

Impinging mode

nein

nein

|a

ja

Entziindung nach

keine

keine

16 s

15s

Flammenfortschritt
Entfernung vom heiten Rand

50 mm

100 mm

150 mm

200 mm

250 mm

300 mm

350 mm

400 mm

Flamme erloschen nach
Flammenausdehnung
Dauer des Brandversuchs

97 s
146 mm
277 s

38 s
68 mm
218 s

51s
75 mm
231s
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Versuchsdauer

Beobachtungen

11s
81s

Probekdrper 1 nach:

Beginn von Rauchentwicklung
Rissbildung

9s
73s

Probekérper 2 nach:

Beginn von Rauchentwicklung
Rissbildung

10s
57 s

Probekdrper 3 nach:

Beginn von Rauchentwicklung
Rissbildung

10s
63 s

Probekorper 4 nach:

Beginn von Rauchentwicklung
Rissbildung

9s
B1s

Probekdrper 5 nach:

Beginn von Rauchentwicklung
Rissbildung
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9. ABGELEITETE FEUEREIGENSCHAFTEN

Probekorper

Nr. CFE Qsb Q Qp
[kW/m?] [MJ/m?] (MJ] [KW]

'1 = & = =

2 - = = =
3 47,3 3,0 <0,001 <0,1
4 50,4 3.0 <0,001 <0,1
5 50,3 3,0 <0,001 <0,1
Mittelwert 49 3 3.0 =0,001 <0, 1

10. KLASSIFIZIERUNGSKRITERIEN

Ein Material ist als schwerentflammbar einzustufen, wenn dessen durchschnittliche
Werte die Grenzwerte (siehe Tabelle) nicht Uber- bzw. unterschreiten:

Grenzwerte von Beschichtungswerkstoffen fiir Schotte,
Wainde, Verkleidungan und Decken

CFE Qub Q Q5
[KW/m®] [MJ/m?] [MJ] [KVV]
=200 =15 <0,7 =40

CFE = Kritischer Warmefluss beim Verléschen
Q., = Warme fur anhaltendes Brennen
Q; = Freigesetzte Gesamtwarmemenge

Qp = Maximale Warmefreisetzungsrate







