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PRUFBERICHT

1. PRUFINSTITUT Brandversuchshaus Hamburg
MorkenstraBe 36
22767 Hamburg

2. AUFTRAGGEBER Feyco AG
IndustriestraBBe 11
9430 St. Margrethen
SCHWEIZ

3. HERSTELLER Feyco AG
IndustriestraBe 11
9430 St. Margrethen
SCHWEIZ

4. ANGABEN UBER DAS VERSUCHSMATERIAL

4.1 Produktname: ALPOLAN Schleifgrund 207, ALPOLAN Harter 1091

4 2 Zusammensetzung: Zweikomponenten-Grundierung auf Polyurethanharzbasis

5. PROBEKORPER

Fiir die Priifung wurden Stahlbleche mit den MaBen 798 x 153 x 0,5 mm mit dem
gelieferten Probematerial beschichtet.

ALPOLAN Schleifgrund 207 Charge: 27110697

ALPOLAN Harter1091 Charge: 27120410

Nominale Materialdicke: 60 pm
Ermittelte Materialdicke: 67 pm
Nassauftragsmenge: 130 g/m?
Mischungsverhaltnis (Gew.): 1:1
Farbe: Transparent, glanzend

Tag der Anlieferung: 7. Februar 2008

Deer Prifbericht enthélt 5 Seiten. Dieser darf nur vom Auftraggeber ungekiirzt, unverdndert und chne Kommentar verdffanthicht werden
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6. PROBENAHME

keine

7. PRUFVERFAHREN

Die Priifung auf Brandverhalten zum Nachweis der Schwerentflammbarkeit wurde
am 11. Marz 2008 gemaR dem IMO FTPC Teil 5 durchgefiihrt.

8. PRUFERGEBNISSE

8.1 Beobachtungen wahrend des Versuchs:

Probekorper Nr. 1 - 3 4 5
Impinging mode nein nein ja ja ja
Entziindung nach keine keine 19 s 20s 14 s

Flammenfortschritt
Entfernung vom heilten Rand
50 mm - - 29s 31s 29s
100 mm - - 33s - 34s
150 mm - - 42 s - 41s
200 mm - - - - -
250 mm - - - - -
300 mm - - - - -
350 mm - - - - -
400 mm - - - - -

Flamme erloschen nach - - 60 s 55 s 68 s
Flammenausdehnung - - 174 mm | 68 mm | 186 mm
Dauer des Brandversuchs 600 s 600 s 240 s 235s 248 s
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Versuchsdauer

Beobachtungen

11s
34 s
49 s

Probekdrper 1 nach:

Beginn von Rauchentwicklung
Blasenbildung
Rissbildung

11s
37s
90 s

Probekdrper 2 nach:

Beginn von Rauchentwicklung
Blasenbildung
Rissbildung

7s
24 s

Probekdrper 3 nach:

Beginn von Rauchentwicklung
Blasenbildung

10 s
38s

Probekdrper 4 nach:

Beginn von Rauchentwicklung
Blasenbildung

9s
17 s

Probekdrper 5 nach:

Beginn von Rauchentwicklung
Blasenbildung







